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s ODPLYW SYFON 2 komory 3 1/2
ZtOTO GRANIT CERAMIKA
-
@. --:r Cena

339,00 zt
b ~ Dostepnosé Dostepny
C (__;_; ) Czas wysytki 48 godzin
Numer katalogowy HB211PBSG1
J Kod producenta HB211PBSG1
-.; -:'] Kod EAN 5903242530982
vy Producent QUADRON

Opis produktu

Odptyw syfon pionowy/poziom 3,5" cala duze sito wykonane w technologii PVD ztoty. Przeznaczenie: zlewozmywak 1,5 lub
2 komory z ociekaczem lub bez ociekacza. Syfon odptyw pasuje do wiekszosci zlewozmywakéw granitowych,

ceramicznych, stalowych.

KOMPLETNY SYFON / ODPLYW. PODLACZENIE POD ZMYWARKE / PRALKE.

Odporne na temperature o

na wysoka temperature. Warunkiem jest
pozostawienie goracego naczynia na
kratki czas.

Higieniczne
¢' ¢ Do produkcji wykorzystujemy
. malutkie czastki granitu, dzieki
¢ czemu uzyskujemy niezwykle gtadka
i jednolita, a przez to bardzo
higieniczna powierzchnie, ktora
tatwo utrzymacd w czystosci.

QOdporne na powstawanie plam

. @ Dzieki gtadkiej powierzchni czgsteczki
/ brudu nie przylegaja do struktury %

@ Zaprojektowano je tak, by byty odporne =T

O

\s

: : powierzchni, pozostawiajac %{_
zlewozmywak idealnie czystym po ]

umyciu zabrudzen woda.

Odporne na ,chemie domowg”
Powierzchnia naszych
zlewozmywakéw odporna jest na
srodki czyszczace do uzytku
kuchennego (bez mikro-granulek,
kwasow i chloru).

Odporne na uderzenia

Wysoka odpornosé na uderzenia
uzyskujemy dzieki jakosci zywic
wykorzystanych do produkcji
zlewozmywakow.

Odporne na zarysowania

Nasze zlewozmywaki sa
wytworzone z wyjatkowo trwatego
materiatu odpornego na scieranie i
zZarysowania.
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POWIERZCHNIA
PRODUKTU

POMPA
PROZNIOWA

Technologia PVD - bizuteria w kuchni

Powierzchnia odptywu ze stali szlachetnej SteelQ zostata uszlachetniona metoda naparowywania gazowego PVD. Jest to
obecnie najtrwalsza powtoka, ktérej metoda polega na umieszczeniu baterii kuchennej w komorze prézniowej i nanoszeniu
pod ci$nieniem rozpylonych czasteczek innych metali (azotkéw cyrkonu, tytanu, chromu).

Metoda PVD jest zdecydowanie bardziej kosztowna od tradycyjnych sposobédw nanoszenia powtok dlategostosowana jest
rowniez przez ceniacych sobie wysoka jakos¢, renomowanych producentéw zegarkow i uznane firmy jubilerskie
na swiecie przy poztacaniu.

Zdrowe & przyjazne dla srodowiska

Powierzchnia ze stali szlachetnej SteelQ dzieki technologii PVD zostata uszlachetniona gtéwnie z mys$la o higienie, tak aby
chronic¢ zdrowie naszych konsumentéw i unika¢ rozwoju drobnoustrojéw. Jednoczesnie nasze produkty sg tak zaprojektowane,
aby resztki jedzenia lub brudu nie gromadzity sie a czyszczenie byto szybkie i efektywne - utrzymanie czystosci to podstawa.
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